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Position indicator switch

lnstallation and Service lnstructions

To assure a proper and safe operation, as well
as a long life of the switch, the installation
prGdure and a psiodiEl seryicing are very
importan( topics.

R€d mrefully and kep in a sfe pla@.
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lnterruttore
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lstruzioni di lnstallazione e Servizio

Per assicurare un funzionamento idoneo e
sicuro, cme pure una lunga vita del micro, le
operazioni di installazione e manutenzione
periodie sono un aspetto fondamentale.

Leggere atlentamente e consflare in un
luogo sicuro.
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Einbau- und Betriebsanleitung

Um einen korrekten und sicheren Betrieb,
sowie eine lange Lebensdauer des
Endkontaktes zuzusichern, sind die korrekte
lnstallation und eine regelmassige \ /hrtung
sehr wichtig.

Lesen Sie die Betriebsnleitung sorgfeltig und
bewaren Sie diese an einem sicheren Ort auf.

Dieses Gerait muss in Ubereinstimmung mit
den geltenden Vorschriften installiert werden.

Alle Arbeiten diirfen von nur qualifizierten
Technikern ausgefuhrt werden.

Dor EndkontaK PCS ist ein mechani3ch
bet itigter MikroschaK€r for die Uber-wachung
der Stellung des MagnelventiltelleB (Abb. l).

Dies Vorrichtung kann an Elektrogalventile
mit einem Gewinde GlE-Lod auf der
Untersite rcntiert werden. Di& Verbindung
ist filr Ventile DN65 standad oder hdher. Ftir
die Modell€ DN50 oder kleiner, muss
erfordBrlich s6in,

WCHTIG, bevor Sie mit der lnstallation
fortfahren, vergewissern Sie sich dass:

- Alle Funktionen lhres Systems entsprechen
den Spezifikationen des Schalters
(Medientyp, Betrieb, Druck, Temperatur,
etc.)

- Das PCS-Modell sich fiir das vorgesehene
Ventil eignet (siehe
Kompatibilitatstbssicht)

- Das Ventil ordnungsgemaB -,- vtr allem frei
von Vibrationen - installiert ist

- uberprufen Sie dass die PCS unbeschedigt
is, Sind eusserlich Schaden erkennbar darf
die PCS nicht verbaut rerden.

I

lnstructions pour I'lnstallation et la
Maintenance

Pour assurer une exploitation sore appropri6e
et, @mme une longue vie de I'indicaleur de
position, la proc6dure d'installation et un
servie periodique sont d6 mafieres kes
importantes.

Lisez soignflsement et maintenez dans un
endroit s0r.

Ce mat6riel doit Ctre install6 en acmrd avec
les lois en vigueur.

Tous les travaux doivent etre execut6s par des
techniciens qualities seulement.

14xgurarop-pene
nofloxeHl,lf,

HHcrpyKqxc no MoHTaxy r
o6cnlxf,BaHxp

Ang o6ecneceHtrs HaAexHoi tr 6e3oflafioi
pa6oru, raue Ane AnmenbHoi cnyx6br
pene oceHb BaxHa npoueaypa MoHTaxa x
nepuoguvecxoro o6cfl yxuBaHtrl.
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This control must be installed in compliance
with the rules in for@.

All works must be executed by qualified
technicians only.

The PCS is a mechanically aclivated switch for
monitoring the position of the valve plate
(fis.1).

This mmitoring devi@ €n be fiiled to the
Elektrogas valves provided with a Gl/8
lhreaded hole on the bottom. This @nmclion
is standard br valves DN65 or higher. For the
models DN50 or smaller, il must be requircd.

IMPORTANT: before proeeding with the

all the features of your system comply with
the specifications ofthe switch (media type,
operating pressure, temperature range,
etc.)

the PCS model is suitable for the valve (see
compatibility charl)

valve is properly inslalled, especially fre of
vibralion

Chffkthe PCS is integral. lt may be unsafe,
if externally damaged.

Questo controllo deve essere installato in
accordo con le leggi in vigore.

Tutti i lavori devono essere eseguiti da
personale qualificato.

ll finocoBa PCS a un microinterruttore ad
attivazione moccanic per la $ryeglianza
della posizione dell'otturatore nelle valvole
(lis.l). 6

E possibil€ applicare qu*to dispositivo alle
elettrovalvole Elektrogas con un foro G1/8
sulla parte inbriore del @rpo. Qusto foro e
smpre presente nei modelli DN65 o
superiore. Per i modelli DN50 o inferiori, deve
essera richi€sto.

IMPORTANTE, prima di procedere con
I'installazione, assicurarsi che:

- tutte le c€ratteristiche del vostro sistema
siano compatibili con Ie specifiche del micro
(tipo di fluido. pressione di esercizio. campo
di temperatuE, etc.)

- il modello di PCS sia adatto alla valvola
(vedi tabella @mpatibilila)

- la valvola sia installata @rrettamenle.
gprattutto senza vibrazioni

- il PCS sia integro. Se danneggiato
esternamente pud essre peri@loso.

3ro KoHrponbHoe ycrpolicr8o aonxHo
ycTaHaBarBaTbcg B cooTBeTcTBtril c
AefrcrBypulxMx HopMaMtr. Bce pa6orur
npoBoAtrl KBanhQxqupoBaHHbri nepmHan.
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Le fin de
m6caniquement pour
positionnerent de la vanne (fig. 1).

Cot organe peut €t e monte sur les vannes
Elektrogas qui sont 6quip6es d'un pergage
taraud6 G'l/8. Ce raccord 6t standard sur les
vannes DN65 et au-dessus. Pour les modebs
DN50 et au-dessous il fauten taire la demande
sp6cifique.

IMPORTANT, avant de procaler a
l'installation, veuillez vous assurez:

- Que toutes les caract6ristiques de votre
systdme sont compatibles avec le contact
de lin de course (type de fluide, pression de
seruice, gamme de temperature, etc...)

- Que le moddle de PCS esl adapte au type
de la vanne

- Que la vanne est @rectement installae, et
qu'il n'y ait pas trop de vibrations

- Verifiez que le PCS n'esl pas endommag6.
ll peut 6te dangereux, s'il est endommage de
l'ext6rieur.

PCS * MexaHffiec(u ynpaBnioMoe pene Ana
loHrponc nonoxeHh9 Tapen(, tranaHa
(prc.I). 9ro ycrporifrBo oe3onacHocrtr
Moxer 6HB ycraHoBf,eHo ga manaHu
Elektrogas c pe3b6oBHM HtrxaxM oraeponeM
G1/8. nprcoeAtrHeHtre craHAaprHo Ans
manaHoB DN65 x Bbrure. An, DN50 , Huxe -
no 3anpocy,

BA}{(HO, nepeA ycraHoBKori yAocroBepbrecb:

- BCe napaMerpbr ctrcreMH cooTBeTCTBypT
xapafiepxcrtrKaM pene (rxn cpeAbr,
pa6oqee AaBneHxe, reMneparypa tr T.A.)

- MoAenb PCS noAxoAur K ManaHaM
(cMorpu ra6nxqy coorBercrBxc)

- sanaH HaAexHoycTaHoBneH, oTcyrcTBypT
Bn6pa\un

- npoaepbre qeflocrHocrb PCS, ecnu ecru
noBpe4eHtrg, oro Moxer 6urrs onacro.

PCS est activ6
contraler le



INSTALLATION
'1. lnterrupt gas supply
2. Remove the 1/8" plug from valve bottom
3. lntrodue the rcd of PCS inside 1/8" hole

and screw the microswitch with O-ring.
Tighten using open-ended spanner WAF'14
(9/16"). Avoiding overtightening and do not
use unit as lever!

4. Perform a leak test (1,5 Pmax).

INSTALLAZIONE MICROINTERRUTTORE
1. lnterrompere l'afilusso del gas
2. Rimuovere il tappo da 1/8" sotto alla valvola
3. lnserire l'asta del PCS dentro al foro da 1/8'.

Awitare il linecorsa munito di O{ing.
Serrare @n una chiave da '14. Evitare
serraggi eccessivi ed eviiare di usre il

dispositivo come leva.
4. Fare un controllo di tenuta (r,,5 Pmax).

EN DKONTAKT-INSTALLATION
1. Gaszufuhr abstellen.
2. Entfernen Sie den 'll8" Stopfen von der ,

Ventilunterseile.
3. Fuhren Sie den Fiihler der PCS in die 1/8"

Bohrung ein und schrauben Sie den
Mikroschalter mit dem O-Ring ein. Ziehen
Sie den PCS mit einem MaulschlUssel
WAFI4 an. Vermeiden Sie zu starke
Befestigung und veMenden Sie die Einheit
nicht als Hebel!

4. Fiihren Sie Sie eine Dichtheitspriifung
durch (1,5 Pmax)"

ELEKTRISCHE ANSCHLUSSE
5. Entfernen Sie unter Veffiendung eines

Schraubendrehers die Abdeckung und
verbinden Sie die Kabel mit den
entsprechend der Symbole (siehe Abb. 2 -
Tab.'1)

6. Verenden Sie {tir die Montage die
richtigenKabelverschraubungen (PG1 1).

SCHALTPUNKT EINSTELLEI{
7. Verenden Sie einen 3-mm-

lnbusschlussel. Drehen Sie die Schraube
der Einstellung nach + bis der Schalter
pendelt, dann hene Umdrehung

8. Fuhren Sie einen kompleten FunKionstest
durch.

INSTALLATION
'1. lnterrompre la source de gaz

2. Enlever le bouchon 1/8" de la vanne gaz

3. lntroduire la tige du PCS et viser jusqu'au
joint torique. Serrer avec une cl6 de 14. Ne
pas trop serrer et ne pas utiliser le @ntac{
de fin de course pour forcer

4. Faire un test d'6tanch6it6 (1,5 Pmax).

RACCOROEMENTS ELECTRIQUES
5. Utiliser un tournevis pour d6monter le

connecteur et brancher 6lectriquement, en
respectent les symboles (voir fig. 2-Tab.1 )

6. Bien utiliser le passage de cables (PG1 1).

AJUSTEI/ENT DE POINT DE CO6iIVI.rTATION

7. Utiliser une cl6Allen 3mm. Tourner la vis de
r6glage vers + jusqu'a ce que le contact
s'enclenche, puis faite demi-tour
suppl6mentaire

8. Faire un test.

YCTAHOBKA
1. orMoqhre noAagy ra3a
2. BbrxpyrffTe 3arnyuKy 1/8" BHtr3y KratraHa
3. BcraBbre crepxeHb PCS e oreepcrre '118"

il 3aBXHTfrTe pene c ynnoTHrTeflbHbtM
KonbqoM. 3arqHxre poxxoBbrM MpyoM 1 4.
tr36erarh nepe3arnThBaHtrF I He
trcnonb3oBarb ycrpirricrao xar psrvar.

4. npoBecrx recr Ha yreqxy (1,5 Pmax).

+ffitH5iA&"
.t riBE##,i# 1/8 r'rffiH
il PCS IIT/'H}fi# 1/B TT'J'TEE, /H O E
+l+4'+i. Hrl:.tt9.+li'X wAF14" 6
4+?-1rfE,,li,fr*H)+ tl tfr.+ "

iEfffitilfi (1,5 Pmax).
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ELECTRICAL CONNECTIONS
5. Use a screwdriver to remove the connector

and connect the wires to the terminals,
respecting the symbols indicated (see fig. 2-
Tab.1)

6. During reassembly use properly the cable
gland (PG11).

SWTCHING POINT ADJUSTMENT
7. \/vtrile valve is closed, use a 3mm Allen

wrench. Rotate the setting scrw to + until
the switch commute, then rotate half turn.

8. Perform a complete functional test.

CONNESSIONI ELETTRICHE
5. Con un cacciavite rimuovere il connettore e

cablare i cavi secondo i simboli indicati (vedi
fig.2-Tab.'l)

6. Riassemblare faendo attenzione al
passacavo (PG'1 1 ).

REGOLAZIONE PUNTO DI ATTIVAZIONE
7. Con la valvola chiusa. utilizzando una

brugola da 3mm, ruotare velso + fino a
quando lo switch commuta. Poi ruotare di
un altro mezzo giro.

8. Fare un controllo funzionale completo.

EflEKTPOCOEEHHEH14E
5. flcnonb3yfl orBeprKy cHuMure KoHHefiop tr

noAmEqtrTe npoBoAa K MeMMaM, B

COOTBETCTBYfr C HAHECEHHbIMT CUMBOfl AMtr
(ptrc.2lab.1)

6. npr c6opKe HyxHHM o6pa3oM ucnonHyiTe
KaoenbHbli canbHtrK (PG1'l).

HACTPOTKA TOqKX NEPEKNIoqEHI'I
7. ,cnonBys 3 MM orcc AflneHa noBepHnre

HacrpoegHbti BhHT { (+D Ao MoMeHTa
KoMMyraqtrtr, noroM cAenarb nofl-o6opora

8. npoBecril nonHHi +yHXr.lHoHanbHbtfi recT

4)

Ers*
5) lfrtrrq?t nfri+4)€&'l+, jqffi .Ez;Bt^jlg

*,&ftt#,+L" (itlK 2-tabl )

6) * tr $tr &&# -€Bi* E 6E ff]&E
(PG11).

#*AiEJtf
7) it,H 3nm trtAxkffi+, YrL?rLtl+il'JlH

rrt+€, 4!l#*+€+4, *1{,tr+tal'El.
B) #t -tRTi*tr't+r4tr)Hti,l! d.
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MAINTENANCE
Functional test on@ per year. (Twice per year
in case of aggressive gas)

Recommended service life: 10 years

PRODUCT DISPOSAL
The device contains electronic components
and cannot therefore be disposed ofas normal
household waste.
For the disposal procedure, please refer to the
local rules in force for special waste.

MANUTENZIONE
Controllo del funzionamento una volta all'anno
(due in cs di gas aggressivi)
Sostituire il prodotto dopo 10 anni

SMALTIMENTO DEL PRODOTTO
ll dispositivo contiene mmponenti elettronici e
non pud quindi essere smaltito come normale
rifiuto domestico.
Per la proedura di smaltimento, fare
riferimento alle normative lo€li in vigore per i

rifiuti speciali.

WARTUNG
Komplete FunKionstest Einmal pro Jahr
(Zweimal pro Jahr im Falle aggressiver Gase)
Empfohlene Nutzungsdauer: 10 Jahre

PRODUKTENTSORGUNG
Das Gerat enthalt elektronische Bauteile und
kann daher nicht als normaler Hausmiill
entsorgt rerden.
FUr das Entsorgungsverfahren beachten Sie
bitte die ftir Sondermull geltenden ortlichen
Vorschrifren.

MAINTENANCE
Test une fois par an (Deux fois par an en cas
de gaz agressi0
Dur6e de vie recommand6e : 10 ans

EL|MINATtoN ou PRoDUtr
L'appareil contient des composants
6lectroniques et ne peut donc pas etre 6limine
comme un d6chet m6nager normal.
Pour la procedure d'6limination, veuillez vous
r6f6rer aux rdgles locales en vigueur pour les
d6chets sp6ciaux.

TEXHI,,IqEGKOE OECNY)K}IBAHhE
Tecr Pa3 B roA (,qBa pa3a B roA B myeae
arpeccusHbrx ra3oB)
Pe(oMeHAyeMaq tryx6H: 10 ner

vTl,!.nu3A[nfl nPOAyKTA
YcrpoicrBo coAepxffT gnefrpoHHbre

KoMnoHeHTbl ff nooroMy He Moxer 66rrb
yr[aff3trpoBaHo KaK oObrcHble 6brroBbie
oTxoAbr.

Anq npoueAypbr yrvnv3awv. noxanyicra.
o6parrrecb K MecrHblM npaBxaaM,
AeticrByrcqtrM B orHoueHilil cnellhanbHbtx
oTxoaoB.
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DESIGNED FOR 24 - 12OV;

IF VOLTAGE > 120V,
ADD A 15KO 1/4W RESISTOR IN
SERIES WITH COM TERMINAL.

Gom Chart

Other items:
PCS HP: VMH valve -All sizes
PCS S: SR-SL-ST actuator - all sizes
PCS 54: open position indi€tor for SR4 actuator
PCS 58; open position indimtor for SR8 actuator

PCS RA: open position indi@tor for VMR NA valve 200-500mbar
PGS RA2: open position indicator for VMR NA valve 2 bar
PCS RA6: open position indicator for VMR NA valve 6 bar
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VALVE
CLO$ED

LOADS

Standard contact
Resistive lnductive/ Lamp

250VAC 24 250VAC 0.3A

125VAC 34 120VAC 0.5A

3OVDC 3A 3OVDC 14

Contact for microloads
125VAC 0.1A

30vDc 0.'lA

2

3

ala' - 1/,'3t8',-%"PCS I I

PCS 3 I %'-
"%PCS 4 I i"%-1"%

2',PCS 6 I 2"
PCS 8 I 2,1,/, 3'
PCS S I 4'

5',-A' 5"-6"PCS 95 s',-6"I

PCS S8 I

PCS 98 S I 8"
'lo'PCS 9,lO.S I

12',PCS 9l 2.S I

PCS M3 I - 1'
1"y. 1"v. - 2',PCS M6 I

PCS M8 I 3"
PCS HP I

PCS S I

va" -%"6PCS1 I

5PCS3 I %'-'t'
't4/, - 1"v, 1',% - 1',%6 PCS4 I

2',6PCS6 I

2',1,/. - 3"6PCS8 I

6PCSE I 4', 4',
s',- 6"6 PCS 95 I

8',6 PCS 98 I

6 PCS 910 I 10"
14"6 PCS 912 I

{3 I

Fig. 1

Tab. 1 Fig.2
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He AeMoHrxpyire
ycraHos(x PCS.

AVERTISSEMENTWARNING:

Do not dismount the valve to instatl the PCS.

AvvERTENZE
Zerlegen Sie filr die Montage des PCS nicht
das Ventil.

EVRM-NA oT NC
Model

VMR-VML
200-360-500mbar

VMR-VML
6bar all pressures

VMM


